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Onderdelen

1: Verzamel al het nodige materiaal en controleer de onderdelen.

Cross screw driver

Silicon gel Rubber hammer 

Drill machine ScissorsTape measure

Level  ruler
Inner hexagon spanner
       (In the package)

Pencill
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12: Monteer de handgreep en de decoratieve deksels.
Kit tenslotte de cabine waterdicht met All round sanitair kit.
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4*16

4*20

2: Monteer de sifon en plaats de kuip.
Boor de gaten en monteer de profielen zoals afgebeeld.

11:  Wanneer alles 100% op zijn definitieve plaats staat boor de gaten,  
en bevestig met de bijgeleverde schroeven.
Plaats tenslotte de sierstrippen.
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3: Schuif de magneetstrip in het profiel. ( zie afb. 1)
Plaats de plastiek onderdelen tussen de frames ( zie afb. 2)
Schroef de profielen aan mekaar ( zie afb. 3)

10: Monteer de magneetsrip op de deur ( afb. 1).
Monteer de platte strip tussen het profiel en het glas (afb. 2)
Monteer het profiel op de deur ( afb. 3)
Monteer het vloerprofiel op de deur (afb. 4)
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4: plaats het frame in het wandprofiel 9: Monteer de glass clips en vervolgens de deur.
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4*20

5: Monteer de zijprofielen op het vast zijglas.8: Monteer het vast glas in de front zoals afgebeeld.
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6: Monteer de  plastiek onderdelen ( zie afb. 1 & 2).
Plaats de strips op de boven en onder profiel (Zie afb. 3)
Plaats vervolgens de boven en onder strip op het glas ( zie afb. 4)
Schroef de boven en onderstrip vast ( Zie afb. 5)

7: Plaats in de profielen zoals afgebeeld.
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